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1 Test effectué sur colombage d’acier espacé à 16po [406.4mm]
2.Conditionnel à un installation et un usage normal 
3 Une pression de 1.5kPa correspond à un vent de 180km/h
4 Écart de température soumis à - 100ºC
5 Coefficient de dilatation théorique = 23 x 10-6 po/po ºC

RÉSULTAT DU TEST DE DILATATION1 2RÉSULTAT DU TEST DE DÉFLEXION1 2

1620 Avenue Diesel 418-614-1977

INFOS GÉNÉRALES DESSINÉ LE UNITÉ(S)

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL : Ces dessins sont l'unique propriété de Québec Pro-Pli inc. et ne peuvent être reproduit sans une autorisation écrite du proprétaire

DESSINÉ PAR :

[MM]
PO

PLI = MM

FRACTIONS ± 1/16"
PLI ± 1/16" [0.1mm]
DEUX DÉCIMALES ± 0.065" [0.1mm]
TROIS DÉCIMALES ± 0.0325" [0.05mm]
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INFORMATION SUR LE PRODUIT
Parement extérieur en acier, avec fixations apparentes, fabriqué 
sur mesure, selon vos besoins. Parfait pour tous les types de 
projet, du résidentiel à industriel.
Panneau plié sur tous les côtés, de 1po [25.4mm] d’épaisseur 
intérieur et lèvre de fixation de 1/2po [12.7mm]. Des renforts 
pliés, collés et scellés, de 1po [25.4mm] d’épaisseur, sont prévus 
au maximum 24po [609.6mm] centre-centre, pour les panneaux 
excédants 24x24po [609.6x609.6mm].
Sur demande uniquement:  Possibilité d’ajouter des caches-
vis, de même matériau que les panneaux, collé ou plié, pour 
dissimuler les fixations. 

FINITION DISPONIBLE
 – Couleurs standards
 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – 20G  – 22G (minimum)

DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES1

PRESSION 
(KPA) 3

PANNEAU 24 X 48 PO
[609.6 X 1 219.2MM]

PANNEAU 48 X 48 PO
[1 219.2 X 1 219.2MM]

DÉFLEXION
(PO X 0.001)

DÉFLEXION
(MM)

DÉFLEXION
(PO X 0.001)

DÉFLEXION
(MM)

0.50 10 0.25 44 1.12

0.75 14 0.36 58 1.47

1.00 19 0.48 72 1.83

1.24 22 0.56 85 2.16

1.49 28 0.71 99 2.51

1.62 30 0.76 105 2.67

DILATATION 4

PANNEAU 36 X 96 PO
[914.4 X 2 438.4MM]

DÉFORMATION
(PO X 0.001)

DÉFORMATION
(MM)

COEFFICIENT 5

(X 10-6 PO/PO 
°C)

LONGITUDINALE 218 5.54 22.7

LATÉRALE 84 2.14 23.4

HORS-TOUT CAISSON 2

MIN
2-9/16’’ x 3-1/8’’ 1-9/16’’ x 2-1/8’’

65 X 79 MM 39 X 54 MM

MAX
46’’ x 118’’*

*142’’ disponible selon fini
45’’ x 117’’*

*141’’ disponible selon fini

1 168 X 2 997 MM 1 143 X 2 972 MM

*Panneau plat type représenté. Autres types aussi disponibles. Informez-
vous auprès de votre représentant pour de plus amples informations.

1 Dimensions pour des panneaux type PL (1 face)
2.Excluant l’ailette de fixation de 1/2’’ [13mm] type

QPP-AMC : PANNEAUX CAISSON EN ACIER
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QPP-SV10 : SOFFITE VENTILÉ 10%

VARIABLE

1"

VARIABLE

13 8
"

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Ce panneau de type soffite, avec ventilation 10% dissimulée, 
offre un design contemporain aux lignes épurées. Disponible 
dans une gamme variée de matériaux et de couleurs standard, 
ce produit permet également une personnalisation sur mesure 
pour s’harmoniser parfaitement avec votre projet.
Les panneaux sont assemblés avec un espacement de 1/2po 
[13mm], favorisant ainsi une circulation d’air optimale.

DIMENSIONS DISPONIBLES

COUVRANT PANNEAU
po mm po mm
7 178 6-1/2 165

11 279 10-1/2 267
15 381 14-1/2 368

FINITION DISPONIBLE
 – Couleurs standards
 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – Acier galvanisé et/ou 
prépeint, ou Galvalume 
24G, 26G

 – Aluminium émaillé 24G

 – Aluminium 0.8mm
 – Cuivre 16oz, 20oz

FIXATION
 – Vis TEK ou à bois #10

CHARGÉ PROJET

APERÇU DU PROJET

UNITÉ DU PROJET
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1620 Avenue Diesel
Québec, QC, G1P 4J5          418-614-1977 CLIENT

RESPONSABLE COMMANDE :

DATE RÉCEPTION COMMANDE :

8
1

QPP-SV : Soffite ventilé

LISTE DES DESSINS
1 SOMMAIRE
2 ASSEMBLAGE TYPE

PERFORATION 10%
3 SV10 6-1/2"
4 SV10 10-1/2"
5 SV10 14-1/2"

PERFORATION 40%
6 SV40 6"
7 SV40 10"
8 SV40 14"

INFORMATIONS POUR PRODUCTION
INTERNE SEULEMENT LÉGENDE

MATÉRIAU     CÔTÉ PEINT
MATÉRIEL AE 24G-26G DONNÉES PLIAGE
COULEUR CÔTÉ FINI RAYON ÉP. MAT.

FABRICATION FACTEUR K 0.3

DÉCOUPE TURRET PUNCH ZONE PLIAGE -

PLIAGE PETITE PLIEUSE

NO. DESCRIPTION DATE PAR

2 MODIFICATION COUVRANT TYPE 40% 2024-03-14 CAB
1 D.A. 2024-03-13 CAB

SOMMAIRE DE PRODUCTION
PIÈCES PERFORATION DÉPLIÉ MATÉRIEL
Module Couvr. % Type pi² Larg. Dim. Qté/fls¹

PERFORATION 10%

QPP-
SV10 6-1/2" 7" 10-P 2 x SIMPLE 9.8 11.750"

48 x 120"
4

SV10 10-1/2" 11" 10-P 2 x SIMPLE 13.1 15.750" 3
SV10 14-1/2" 15" 10-P 2 x SIMPLE 16.5 19.750" 2

PERFORATION 40% (DÉCOUPE AU SHEAR)

QPP-
SV40 6" 6-1/2" 40 2 x SIMPLE 10.0 12.000"

48 x 120"
4

SV40 10" 10-1/2" 40 2 x SIMPLE 13.3 16.000" 3
SV40 14" 14-1/2" 40 2 x SIMPLE 16.7 20.000" 2

¹ ESTIMATION DE LA QUANTITÉ DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE. RÉFÉREZ-VOUS AUX DONNÉES À LA 
PRODUCTION POUR CONNAÎTRE L'EXACTITUDE DU MATÉRIEL UTILISÉ.

LIEN : 02_PROD-DXF\02_Dessins-Type\QPP_Soffite\QPP-SV 

QPP-INTERNEQPP

IMPÉRIAL
N/A

2024-03-11

418-614-1977

INFOS GÉNÉRALES DESSINÉ LE UNITÉ(S)

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL : Ces dessins sont l'unique propriété de Québec Pro-Pli inc. et ne peuvent être reproduit sans une autorisation écrite du proprétaire

DESSINÉ PAR :

[MM]
PO

PLI = MM

FRACTIONS ± 1/16"
PLI ± 1/16" [0.1mm]
DEUX DÉCIMALES ± 0.065" [0.1mm]
TROIS DÉCIMALES ± 0.0325" [0.05mm]
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1620 Avenue Diesel
Québec, Qc, G1P 4J5

LÉGENDE MARQUAGE
* TOUJOURS IDENTIFIÉ SUR CÔTÉ FINI

PLI VERS CÔTÉ FINI
IDENTIFIÉ : HAUT

PLI VERS CÔTÉ PRIMER
IDENTIFIÉ : BAS

CAB
QPP-SV : Soffite ventilé

Assemblage type

ÉCHELLE 1:15

2024-03-13
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QPP-SV40 : SOFFITE VENTILÉ 40%
VARIABLE

1"

VARIABLE

13 8
"

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Ce panneau de type soffite, avec ventilation 40% dissimulée, 
offre un design contemporain aux lignes épurées. Disponible 
dans une gamme variée de matériaux et de couleurs standard, 
ce produit permet également une personnalisation sur mesure 
pour s’harmoniser parfaitement avec votre projet.
Les panneaux sont assemblés avec un espacement de 1/2po 
[13mm], favorisant ainsi une circulation d’air optimale.

DIMENSIONS DISPONIBLES

COUVRANT PANNEAU
po mm po mm

6-1/2 165 6 152
10-1/2 267 10 254
14-1/2 368 14 356

FINITION DISPONIBLE
 – Couleurs standards
 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – Acier galvanisé et/ou 
pré-peint, ou Galvalume 
24G, 26G

 – Aluminium émaillé 24G

 – Aluminium 0.8mm
 – Cuivre 16oz, 20oz

FIXATION
 – Vis TEK ou à bois #10 

CHARGÉ PROJET

APERÇU DU PROJET

UNITÉ DU PROJET
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1620 Avenue Diesel
Québec, QC, G1P 4J5          418-614-1977 CLIENT

RESPONSABLE COMMANDE :

DATE RÉCEPTION COMMANDE :

8
1

QPP-SV : Soffite ventilé

LISTE DES DESSINS
1 SOMMAIRE
2 ASSEMBLAGE TYPE

PERFORATION 10%
3 SV10 6-1/2"
4 SV10 10-1/2"
5 SV10 14-1/2"

PERFORATION 40%
6 SV40 6"
7 SV40 10"
8 SV40 14"

INFORMATIONS POUR PRODUCTION
INTERNE SEULEMENT LÉGENDE

MATÉRIAU     CÔTÉ PEINT
MATÉRIEL AE 24G-26G DONNÉES PLIAGE
COULEUR CÔTÉ FINI RAYON ÉP. MAT.

FABRICATION FACTEUR K 0.3

DÉCOUPE TURRET PUNCH ZONE PLIAGE -

PLIAGE PETITE PLIEUSE

NO. DESCRIPTION DATE PAR

2 MODIFICATION COUVRANT TYPE 40% 2024-03-14 CAB
1 D.A. 2024-03-13 CAB

SOMMAIRE DE PRODUCTION
PIÈCES PERFORATION DÉPLIÉ MATÉRIEL
Module Couvr. % Type pi² Larg. Dim. Qté/fls¹

PERFORATION 10%

QPP-
SV10 6-1/2" 7" 10-P 2 x SIMPLE 9.8 11.750"

48 x 120"
4

SV10 10-1/2" 11" 10-P 2 x SIMPLE 13.1 15.750" 3
SV10 14-1/2" 15" 10-P 2 x SIMPLE 16.5 19.750" 2

PERFORATION 40% (DÉCOUPE AU SHEAR)

QPP-
SV40 6" 6-1/2" 40 2 x SIMPLE 10.0 12.000"

48 x 120"
4

SV40 10" 10-1/2" 40 2 x SIMPLE 13.3 16.000" 3
SV40 14" 14-1/2" 40 2 x SIMPLE 16.7 20.000" 2

¹ ESTIMATION DE LA QUANTITÉ DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE. RÉFÉREZ-VOUS AUX DONNÉES À LA 
PRODUCTION POUR CONNAÎTRE L'EXACTITUDE DU MATÉRIEL UTILISÉ.

LIEN : 02_PROD-DXF\02_Dessins-Type\QPP_Soffite\QPP-SV 

QPP-INTERNEQPP

IMPÉRIAL
N/A

2024-03-11

418-614-1977

INFOS GÉNÉRALES DESSINÉ LE UNITÉ(S)

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL : Ces dessins sont l'unique propriété de Québec Pro-Pli inc. et ne peuvent être reproduit sans une autorisation écrite du proprétaire

DESSINÉ PAR :

[MM]
PO

PLI = MM

FRACTIONS ± 1/16"
PLI ± 1/16" [0.1mm]
DEUX DÉCIMALES ± 0.065" [0.1mm]
TROIS DÉCIMALES ± 0.0325" [0.05mm]
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1620 Avenue Diesel
Québec, Qc, G1P 4J5

LÉGENDE MARQUAGE
* TOUJOURS IDENTIFIÉ SUR CÔTÉ FINI

PLI VERS CÔTÉ FINI
IDENTIFIÉ : HAUT

PLI VERS CÔTÉ PRIMER
IDENTIFIÉ : BAS

CAB
QPP-SV : Soffite ventilé

Assemblage type

ÉCHELLE 1:15
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DÉTAILS ASSEMBLAGE TYPE
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QPP-C4F : TUILE CARRÉ

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Revêtement de tuile carré, à 4 plis et agrafé.

 – Couvrant : ±14-3/8x14-3/8po [±365.2x365.2mm]
 – Déplié : 16 x 16po [406.4 x 406.4mm]

INSTALLATION AU MUR
L’installation peut se faire droite ou en angle et la surface devra 
être entièrement recouverte d’une membrane autocollante.

INSTALLATION EN TOITURE
Pente minimale 6:12. Pour les pentes inférieures à 6:12, la 
toiture devra être entièrement recouverte d’une membrane 
autocollante.
L’installation doit se faire en angle et peut se faire avec ou sans 
tablier de départ.

FINITION DISPONIBLE
 – Couleurs standards
 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – Acier galvanisé et/ou 
pré-peint, ou Galvalume 
24G, 26G

 – Acier inoxydable 28G

 – Aluminium 0.8mm, pré-
peint

 – Cuivre 16oz, 20oz
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QPP-TCA : TUILE CANADIENNE

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Revêtement de tuile canadienne ancestrale, à 2 plis et agrafé. 

 – Couvrant: ±10-1/8 x 14po [±257.2 x 355.6mm]
 – Déplié : 12 x 18po [304.8 x 457.2mm]

INSTALLATION AU MUR
L’installation peut se faire droite ou en angle et la surface devra 
être entièrement recouverte d’une membrane autocollante. 
Chevauchement vertical de 4po [101.6mm].

INSTALLATION EN TOITURE
Pente minimale 6:12. Pour les pentes inférieures à 6:12, la 
toiture devra être entièrement recouverte d’une membrane 
autocollante.
L’installation doit se faire en angle et peut se faire avec ou sans 
tablier de départ. Chevauchement vertical de 4po [101.6mm].

FINITION DISPONIBLE
 – Couleurs standards
 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – Acier galvanisé et/ou 
pré-peint, ou Galvalume 
24G, 26G

 – Acier inoxydable 28G

 – Aluminium 0.8mm, pré-
peint

 – Cuivre 16oz, 20oz
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QPP-CAD : TUILE DELTA

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Revêtement de tuile pyramidale, à 3 plis et agrafé.

TYPE GRANDE
 – Couvrant: ±23-1/32 x 21-1/8po [±585.1 x 536.2mm]
 – Déplié : 23-3/4 x 21-29/32po [603.3 x 556.4mm]

TYPE PETITE
 – Couvrant: ±19-1/32 x 17-7/16po [±483.5 x 442.5mm]
 – Déplié : 19-3/4 x 18-7/32po [501.7 x 462.8mm]

INSTALLATION AU MUR
Référez-vous au guide d’installation pour de plus amples 
informations.

FINITION DISPONIBLE
 – Couleurs standards
 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – Acier galvanisé et/ou 
pré-peint, ou Galvalume 
24G, 26G

 – Acier inoxydable 28G

 – Aluminium 0.8mm, pré-
peint

 – Cuivre 16oz, 20oz

FIXATION
 – Vis Pancake #12
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QPP-TD : TUILE DIAGONALE

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Revêtement de tuile diagonale, à 4 plis.

TYPE
 – Couvrant: ±21-5/8 x 12po [550.5 x 304.8mm]
 – Déplié : ±25-5/8 x ±13-5/8po [650.8 x 347.2mm]

INSTALLATION AU MUR
Référez-vous au guide d’installation pour de plus amples 
informations.

FINITION DISPONIBLE
 – Couleurs standards
 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – Acier galvanisé et/ou 
pré-peint, ou Galvalume 
24G, 26G

 – Acier inoxydable 28G

 – Aluminium 0.8mm, pré-
peint

 – Cuivre 16oz, 20oz

FIXATION
 – Vis Pancake #12
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QPP-EPT: ÉCAILLE DE POISSON

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Revêtement de type écaille de poisson, spécialement conçu pour 
le recouvrement de tourelle.
Fabriqué sur demande et selon des diamètres décroissants pour 
assurer une finition impeccable, du départ jusqu’à la pointe. 
Diamètre disponible : 

 – 10po [254.0mm]
 – 9po [228.6mm]
 – 8po [203.2mm]

 – 7po [177.8mm]
 – 5po [127.0mm]
 – 4po [101.6mm].

FINITION DISPONIBLE
 – Couleurs standards
 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – Acier galvanisé et/ou pré-
peint, ou Galvalume 24G.

 – Acier inoxydable 26G

 – Aluminium 0.5mm
 – Cuivre 16oz

FABRICATION SUR MESURE
Informez-vous pour connaître nos standards de fabrication.

* Assemblage à titre indicatif seulement.
Normalement installé sur une surface circulaire, tel qu’une tourelle.
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QPP-GA : GOUTTIÈRE ANCESTRALE

DESCENTE AGRAFÉ AU 
DOS, DANS LE PRINCIPE 
«TUYAU EN S»

A-A - VUE DESSUS DESCENTE

CROCHET
EN ACIER GALVANISÉ
FIXATION AU TOIT

GOUTTIÈRE
EN ACIER ÉMAILLÉ

DESCENTE DE GOUTTIÈRE
EN ACIER ÉMAILLÉ

ATTACHE DE DESCENTE
EN ACIER ÉMAILLÉ
PLIÉE SUR PLACE

SUPPORT À GOUTTIÈRE
EN ACIER GALVANISÉ

2’’ min.

SUPERPOSITION DES JOINTS DE 
2’’ MIN. ET SCELLÉS AVEC DU 
SCELLANT À GOUTITÈRE, PAR 
L’INTÉRIEUR DE LA GOUTTIÈRE

SECTION RIVETÉE AVEC DES 
«POP RIVETS», QUI SERONT 
PEINTS APRÈS L’INSTALLATION

PENTE

PENTE

A

A

GOUTTIÈRE, DESCENTE ET ATTACHE DE DESCENTE
 – Acier émaillé 24G ou 26G, 
peint

 – Couleurs Weather XL et 
sur mesure.

En option: Pare-feuille en acier galvanisé 16G, perforé

SUPPORT ET CROCHET À GOUTTIÈRE
 – Acier galvanisé 1/8po 
[3.2mm]

 – Possibilité de peindre, 
sous certaines conditions.

En option: Protection anti-choc en acier 1/8po [3.2mm] 

FABRICATION SUR MESURE
Informez-vous pour connaître nos standards de fabrication.

PROFILÉ
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QPP-GC : GOUTTIÈRE COMMERCIALE

CROCHET  

GOUTTIÈRE

DESCENTE

PARE-FEUILLE
ATTACHE DE DESCENTE

SUPPORT
(FACULTATIF)

2’’ min.

DESCENTE AGRAFÉE AU 
DOS, DANS LE PRINCIPE 

«TUYAU EN S»

PENTE

PENTE

D2
D1

G2

G1

G3

A-A - VUE DESSUS DESCENTE
A

A

GOUTTIÈRE¹
TYPE
G1 X G2 X G3

3-1/2 X 4 X 6-1/2 PO
[89 X 102 X 165MM]

3-1/2 X 5 X 5-1/2 PO
[89 X 127 X 140MM]

4 X 7 X 7 PO
[102 X 178 X 178MM]

Matériel Acier émaillé 22G, 24G ou 26G, pré-peint

Finition Couleurs Weather XL et sur mesure

Longueur maximale 120po [3048mm]
ACCESSOIRES

SUPPORTS2 Acier galvanisé 18G - Fini tel que gouttière (peint) ³

CROCHETS Acier galvanisé 18G - Fini naturel

PARE-FEUILLE2 En acier galvanisé 16G perforé

DESCENTE¹
TYPE
D1 X D2

2 X 3 PO
[51 X 76MM]

3 X 4 PO
[76 X 102MM]

4 X 5 PO
[102 X 127MM]

MATÉRIEL Acier émaillé 24G ou 26G, pré-peint

FINITION Couleurs Weather XL et sur mesure

LONGUEUR MAXIMALE 120po [3048mm]
ACCESSOIRES

ATTACHES Acier émaillé 24G, fini telles que descente, ou en galvanisé 18G peint³

PROTECTION ANTI-CHOC2 Acier 18G

INFORMATION SUR LE PRODUIT

¹Fixation du système : Vis #10 en acier inoxydable (par d’autres). Les fixations 
utilisées doivent être en tout temps validées par un ingénieur.

²Accessoires facultatifs et/ou sur demande
³Possibilité d’une finition peinte, sous certaines conditions

1

Voir l’assemblage détaillé à la page suivante.
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QPP-GC : GOUTTIÈRE COMMERCIALE 

ASSEMBLAGE DÉTAILLÉ

2

CROCHET
INTÉRIEUR

PARE-FEUILLE
(FACULTATIF)

GOUTTIÈRE COMMERCIALE
EN ACIER ÉMAILLÉ

BOUCHON
DESCENTE DE GOUTTIÈRE

EN ACIER ÉMAILLÉ

BOTTINE

ATTACHE DE DESCENTE
EN ACIER ÉMAILLÉ

COUDE DE DESCENTE

DOUILLE

COIN EXTÉRIEUR

COIN INTÉRIEUR

SUPPORT À GOUTTIÈRE
EXTÉRIEUR
(FACULTATIF)

SUPERPOSITION DES JOINTS DE 
2’’ MIN. ET SCELLÉS AVEC DU 
SCELLANT À GOUTITÈRE, PAR 
L’INTÉRIEUR DE LA GOUTTIÈRE

SECTION RIVETÉE AVEC DES «POP 
RIVETS», QUI SERONT PEINTS 
APRÈS L’INSTALLATION

2’’ MIN.

A

A

DESCENTE AGRAFÉE AU DOS, DANS 
LE PRINCIPE D’UN «TUYAU EN S» A-A - VUE DESSUS DESCENTE
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QPP-VEP : ÉVENT

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Finition étanche pour évent de plomberie, permettant de drainer 
l’eau et d’évacuer l’air efficacement.
Le solin d’évent est conçu avec une base de 12x12po 
[304.8x304.8mm] et un tuyau de 12po [304.8mm] . Le tuyau 
est ensuite recouvert d’une tête d’évent de 16po [406.4mm] 
d’élévation. Fabriqué pour s’adapter à la pente de votre toiture. 

SOLIN D’ÉVENT
ALLIAGE DISPONIBLE 

 – Acier galvanisé 24G
 – Acier inoxydable 28G

 – Galvalume1

1 Il est important de prendre en considération que l’utilisation de Galvalume 
dans la composition du solin de l’évent, obligera l’utilisation de scellant plutôt 
que la soudure à l’étain, pour assembler les deux parties de celle-ci.

TÊTE D’ÉVENT
FINITION DISPONIBLE

 – Couleurs standards
 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – Acier galvanisé et/ou 
pré-peint, ou Galvalume 
24G, 26G

 – Acier inoxydable 28G

 – Aluminium 0.8mm
 – Cuivre 16oz, 20oz

FABRICATION SUR MESURE
Informez-vous pour connaître nos standards de fabrication.

TÊTE D’ÉVENT

TUYAU 

SOUDURE À  L’ÉTAIN
AU POURTOUR1

POUR ÉTANCHÉITÉ DU SOLIN

SOLIN D’ÉVENT
SOUDÉ

ÉVENT DE PLOMBERIE
PAR D’AUTRES
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QPP-VCC : VENTILATEUR COL DE CYGNE

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Ventilateur col de cygne avec joints soudés et grillage pare-
oiseaux, fabriqué sur mesure selon vos besoins. Permet de 
ventiler les entre-toits résidentiel, commerciale ou industrielle. 

FINITION DISPONIBLE
 – Couleurs standards
 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – Acier galvanisé et/ou 
pré-peint, ou Galvalume 
24G, 26G

 – Acier inoxydable 28G
 – Cuivre 16oz, 20oz

FABRICATION SUR MESURE
Informez-vous pour connaître nos standards de fabrication.

QP
P-

VC
C-

D
QP

P-
VC

C-
C

*Possibilité d’être fabriqué sans base.
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QPP-VG : VENTILATEUR GLOVE

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Ventilateur Glove, à double paroi et muni d’un système anti-
rafale. Fabriqué selon nos standard, il permet de ventiler les 
entre-toits résidentiel, commerciale ou industrielle.
Ce ventilateur est une alternative au traditionnel col de cygne. 

ALLIAGE DISPONIBLE 
 – Acier galvanisé 24G
 – Acier inoxydable 28G

 – Galvalume1

1 Il est important de prendre en considération que l’utilisation de Galvalume 
dans la composition du solin de l’évent, obligera l’utilisation de scellant plutôt 
que la soudure à l’étain, pour assembler les deux parties de celle-ci.

FINITION DISPONIBLE
 – Couleurs standards
 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – Acier galvanisé et/ou 
pré-peint, ou Galvalume 
24G, 26G

 – Acier inoxydable 28G

 – Aluminium 0.8mm
 – Cuivre 16oz, 20oz

FABRICATION SUR MESURE
Informez-vous pour connaître nos standards de fabrication.

GRILLAGE PARE-OISEAU

ANTI-RAFALE

PAROI INTÉRIEURE

PAROI EXTÉRIEURE
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QPP-GAR : GARGOUILLE

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Gargouille fabriquée sur mesure selon vos besoins et les 
exigences de votre projet.
Plusieurs modèles et options s’offrent à vous.

FINITION DISPONIBLE
 – Couleurs standards12

 – Couleurs personnalisées,  selon vos besoins.12

1Possibilité d’avoir une finition intérieure et/ou extérieure.
2Pour les gargouille «type fermée», un recouvrement devra être prévu pour 
toute finition peinte, pour la préservation des joints soudés. Autrement, elles 
devront être peintes avec de l’acrylique uréthane.

ALLIAGE DISPONIBLE
 – Acier galvanisé et/ou 
pré-peint, ou Galvalume 
24G, 26G

 – Acier inoxydable 28G

 – Aluminium 0.8mm1

 – Cuivre 16oz, 20oz

1 Seulement disponible pour le type «ouverte». Pour le type «fermée» 
l’aluminium devra être plus épais pour permettre la soudure. Informez-vous 
auprès de nos représentant, pour de plus amples informations.

FABRICATION SUR MESURE
Informez-vous pour connaître nos standards de fabrication.

TY
PE

 O
UV

ER
TE

TY
PE

 F
ER

M
ÉE

COLONNE POUR REDIRECTION

*Représentation à titre indicatif. Les gargouilles sont toujours fabriquées sur mesure, 
selon vos besoins.
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À VENIR
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BORDURE BAS DE PENTE BORDURE HAUT DE PENTE SOLIN DE LUCARNE ARÊTIER 4 VERSANTS

X X
X X

0.5/12 91° 86° 93° 175°

1/12 93° 84° 96° 172°

1.5/12 96° 81° 98° 169°

2/12 98° 79° 101° 166°

2.5/12 100° 77° 103° 162°

3/12 103° 75° 105° 159°

3.5/12 105° 72° 108° 156°

4/12 107° 70° 110° 153°

4.5/12 109° 68° 112° 150°

5/12 111° 66° 114° 147°

5.5/12 113° 64° 116° 144°

6/12 115° 62° 118° 141°

6.5/12 117° 60° 120° 139°

7/12 119° 58° 122° 137°

7.5/12 121° 57° 123° 135°

8/12 122° 55° 125° 133°

8.5/12 124° 53° 127° 131°

9/12 125° 52° 128° 128°

9.5/12 127° 50° 130° 127°

10/12 128° 49° 131° 125°

10.5/12 130° 47° 132° 123°

11/12 131° 46° 134° 122°

11.5/12 132° 45° 135° 120°

12/12 134° 44° 136° 119°

RÉFÉRENCE
TOITURE - CALCUL DES PENTES
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A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 97° 104° 110° 116° 122° 127° 131° 135° 138° 141° 144° 145° 148° 150° 152°

10 96° 101° 106° 111° 116° 121° 124° 128° 132° 135° 137° 140° 142° 144° 146°

12 95° 99° 104° 108° 112° 116° 120° 123° 126° 129° 132° 135° 137° 139° 141°

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 7° 14° 20° 26° 32° 37° 41° 45° 48° 51° 54° 55° 58° 60° 62°

10 6° 11° 16° 21° 26° 31° 34° 38° 42° 45° 47° 50° 52° 54° 56°

12 5° 9° 14° 18° 22° 26° 30° 33° 36° 39° 42° 45° 47° 49° 51°

XB

X

B

CONVERSION DES PENTES EN DEGRÉ
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PENTE A

PE
NT

E 
B

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

1/12 170° 165° 166° 156° 152° 148° 145° 141° 137° 135° 132° 129°

2/12 165° 161° 156° 152° 147° 143° 140° 137° 134° 131° 127° 125°

3/12 160° 156° 151° 147° 143° 138° 135° 132° 129° 126° 123° 120°

4/12 156° 152° 147° 144° 138° 134° 131° 127° 125° 122° 119° 117°

5/12 152° 147° 143° 138° 134° 130° 127° 124° 121° 117° 115° 112°

6/12 148° 143° 138° 134° 130° 126° 123° 119° 117° 114° 111° 108°

7/12 145° 140° 135° 131° 127° 123° 120° 116° 113° 110° 107° 104°

8/12 141° 137° 132° 127° 124° 119° 116° 113° 110° 106° 104° 101°

9/12 137° 134° 129° 125° 121° 117° 113° 110° 106° 104° 101° 98°

10/12 135° 131° 126° 122° 117° 114° 110° 106° 104° 100° 98° 95°

11/12 132° 127° 123° 119° 115° 111° 107° 104° 101° 98° 95° 92°

12/12 129° 125° 120° 116° 112° 108° 104° 101° 98° 95° 92° 90°

RÉFÉRENCE

PENTE B PENTE AX

FAÎTIÈRE - CALCUL DES JONCTIONS DE PENTES
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PENTE A (DROITE)

PE
NT

E 
B 

(G
AU

CH
E)

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

1/12 172° 169° 167° 164° 163° 158° 157° 156° 154° 153° 151° 149°

2/12 169° 167° 164° 161° 160° 155° 154° 153° 151° 150° 148° 146°

3/12 167° 164° 160° 159° 158° 153° 152° 151° 149° 148° 146° 144°

4/12 164° 161° 159° 156° 155° 150° 149° 148° 146° 145° 143° 141°

5/12 163° 160° 158° 155° 154° 149° 148° 147° 145° 144° 142° 140°

6/12 158° 155° 153° 150° 149° 144° 143° 142° 140° 139° 137° 135°

7/12 157° 154° 152° 149° 148° 143° 142° 141° 139° 138° 136° 134°

8/12 156° 153° 151° 148° 147° 142° 141° 140° 138° 137° 135° 133°

9/12 154° 151° 149° 146° 145° 140° 139° 138° 136° 135° 133° 131°

10/12 153° 150° 148° 145° 144° 139° 138° 137° 135° 134° 132° 130°

11/12 151° 148° 146° 143° 142° 137° 136° 135° 133° 132° 130° 128°

12/12 149° 146° 144° 141° 140° 135° 134° 133° 131° 130° 128° 126°

RÉFÉRENCE

XPENTE B PENTE A

NOUE - CALCUL DES JONCTIONS DE PENTES
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PENTE A (HAUTE)

PE
NT

E 
B 

(B
AS

)

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

10/12 145° 150° 154° 159° 163° 167° 170° 174°

11/12 142° 147° 152° 156° 160° 164° 168° 171°

12/12 140° 144° 149° 153° 158° 162° 165° 169°

13/12 137° 142° 147° 151° 155° 159° 163° 166°

14/12 135° 140° 145° 149° 153° 157° 161° 164°

15/12 133° 138° 143° 147° 151° 155° 159° 162°

16/12 132° 136° 141° 145° 149° 153° 157° 161°

17/12 130° 135° 139° 144° 148° 152° 155° 159°

18/12 128° 133° 138° 142° 146° 150° 154° 157°

19/12 127° 132° 136° 141° 145° 149° 153° 156°

20/12 126° 130° 135° 139° 144° 148° 151° 155°

X
B

PENTE DE TOIT MANSARDE
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RÉFÉRENCE

PENTE ANGLE
FÂITIÈRE#020

600 800 1000 1200 100 

1/12 170° 2.445 2.423 2.412 2.390 2.357

2/12 161° 2.395 2.353 2.332 2.290 2.227

3/12 151° 2.337 2.273 2.240 2.176 2.079

4/12 144° 2.296 2.214 2.174 2.093 1.971

5/12 134° 2.233 2.127 2.074 1.968 1.809

6/12 126° 2.180 2.052 1.988 1.861 1.670

7/12 120° 2.137 1.993 1.920 1.776 1.560

8/12 113° 2.084 1.918 1.836 1.670 1.422

9/12 106° 2.026 1.838 1.743 1.555 1.273

10/12 100° 1.972 1.762 1.658 1.448 1.133

11/12 95° 1.924 1.695 1.580 1.351 1.007

12/12 90° 1.871 1.621 1.496 1.246 0.871

*EN POUCES

PENTE ANGLE
FÂITIÈRE #024

1000 1200 1600 

1/12 170° 3.303 3.281 3.248

2/12 161° 3.141 3.099 3.037

3/12 151° 2.956 2.892 2.795

4/12 144° 2.822 2.741 2.619

5/12 134° 2.621 2.515 2.355

6/12 126° 2.449 2.321 2.130

7/12 120° 2.311 2.167 1.950

8/12 113° 2.140 1.975 1.727

9/12 106° 1.955 1.766 1.484

10/12 100° 1.782 1.572 1.257

11/12 95° 1.625 1.396 1.053

12/12 90° 1.456 1.206 N/D

*EN POUCES

X

X

SOUSTRACTION DU REVÊTEMENT
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RÉFÉRENCE
SOUSTRACTION DU REVÊTEMENT

PENTE ANGLE
FÂITIÈRE #029

1000 1200 1600 

1/12 170° 5.329 5.327 5.241

2/12 161° 5.169 5.127 4.971

3/12 151° 4.986 4.922 4.663

4/12 144° 4.854 4.773 4.439

5/12 134° 4.655 4.549 4.103

6/12 126° 4.485 4.357 3.816

7/12 120° 4.349 4.205 3.587

8/12 113° 4.180 4.014 3.302

9/12 106° 3.997 3.808 2.993

10/12 100° 3.826 3.616 2.704

11/12 95° 3.671 3.442 2.443

12/12 90° 3.504 3.254 2.161

* EN POUCES

X
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No. Module : ______

Produit: ______________________

Matériel : _____________________

Couleur : _____________________

Quantité: _____________________

    _____________________

    _____________________

Déplié : __________
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No. Module : ______
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No. Module : ______

Produit: ______________________

Matériel : _____________________

Couleur : _____________________

Quantité: _____________________

    _____________________

    _____________________
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Projet:

Compagnie :

Contact :   Téléphone :

CÔTÉ PEINT

COMMANDE
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RÉFÉREZ-VOUS À LA SECTION "MOULURES SPÉCIALES" DE NOTRE CATALOGUE
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